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MSI FORGE GM320

Cena celkem: 435 K¢

(bez DPH: 360 K¢)
Bézna cena: 479 K¢
Usetrite: 44 K¢
Kéd zbozi: MOUMSI1033
Part No.: $12-0402420-HH9
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MSI FORGE GM320

Herni mys s pfesnym optickym senzorem a ergonomickym designem pro maximaini pohodli.

Mys MSI FORGE GM320 je navrzena pro naro¢né hrace, ktefi vyzaduji spolehlivost a pfesnost. Vybavena optickym
senzorem s maximalnim rozliSenim 12 800 DPI poskytuje presné sledovani pohybu v kazdé herni situaci. Diky 6
predvolbam DPI (800/1200/1600/2400/4800/12800) mlzZete okamzité prepinat citlivost podle aktudlnich potreb.

Mys disponuje 7 programovatelnymi tlaéitky s odolnymi mikropfepinaci certifikovanymi na 20 miliont kliknuti. RGB
podsviceni s 13 rezimy umoznuje prizplsobit vzhled mysi vasim preferencim.

]

Opticky senzor s rozliSenim az 12 800 DPI pro maximalni pfesnost sledovani
6 prepinatelnych predvoleb DPI pro rychlé prizplisobeni citlivosti

7 programovatelnych tlacitek s mikroprepinaci odolnymi 20 milionm kliknuti
Polling rate 1000 Hz (1 kHz) pro plynuly a responzivni pfenos dat

RGB podsviceni s 13 pfednastavenymi efekty

USB 2.0 pripojeni s kabelem o délce 1,5 m

Dlouha Zivotnost a spolehlivost
Mikroprepinace hlavnich tlacitek jsou certifikovany na vice nez 20 miliond kliknuti, coz zajistuje dlouhodobou spolehlivost i
pfi intenzivnim hernim vyuziti.

Ergonomie a komfort
Kompaktni rozméry 126 x 66 x 40 mm a hmotnost 126 g poskytuji optimalni vyvazeni mezi stabilitou a ovladatelnosti.



Kompatibilita
Mys je kompatibilni s operacnim systémem Windows 10 a novéjSimi verzemi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ senzoru: opticky

Rozliseni: az 12 800 DPI (6 predvoleb: 800/1200/1600/2400/4800/12800)
Snimaci frekvence: 1000 Hz (1 kHz)
Pocet tlacitek: 7

Zivotnost piepinach: 20 miliond kliknuti
Podsviceni: RGB LED, 13 rezimd
Rozhrani: USB 2.0

Délka kabelu: 1,5 m

Rozméry: 126 X 66 x 40 mm
Hmotnost: 126 + 10 g (v¢etné kabelu)
Kompatibilita: Windows 10 a nové&jsi



