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CANON I-SENSYS MF664CDW

Cena celkem: 8 443 K¢

(bez DPH: 6 978 K¢)
Bézna cena: 9 287 K¢
Usetrite: 844 K¢
Kéd zbozi: TISC49890
Part No.: 6928C008
Zaruka: 12 més.
Stav: Nové zbozi

Canon

Popis

Canon i-SENSYS MF664CDw

Kompaktni barevna laserova multifunkce pro efektivni praci v malych kancelafich a domacnostech.

Multifunkéni zafizeni Canon i-SENSYS MF664Cdw kombinuje funkce tisku, kopirovani a skenovani v jednom
kompaktnim provedeni. Diky barevnému laserovému tisku s rozlisenim az 1 200 x 1 200 DPI vytvari vysoce kvalitni
dokumenty s jasnou reprodukci barev a ostrym textem. Rychlost tisku az 25 str./min na format A4 zajiStuje produktivni
praci, pricemz automaticky oboustranny tisk dosahuje rychlosti az 15 obr./min.

Zafizeni disponuje 50listovym automatickym podavaéem dokumentt (ADF) pro rychlé skenovani a kopirovani
vicestrankovych dokumentd. Oviadani probihd pres intuitivni barevnou dotykovou obrazovku LCD s uhlopfickou 12,7
cm. Konektivita zahrnuje USB 2.0, gigabitovy Ethernet (10/100/1000 Mbps) a Wi-Fi 802.11b/g/n s podporou
bezdratového pfimého pfipojeni. Podporuje mobilni tisk pfes AirPrint, Mopria, Canon PRINT a tisk z cloudovych sluzeb
jako Dropbox, Google Drive ¢i OneDrive.

Barevny laserovy tisk s rychlosti az 25 str./min a rozliS$enim az 1 200 x 1 200 DPI pro ostré a zivé vytisky
Automaticky oboustranny tisk az 15 obr./min s podporou formatl od A6 po Legal

50listovy automaticky podava¢ dokument( pro skenovani a kopirovani vicestrankovych dokumentd
Barevny dotykovy LCD displej s Ghlopri¢kou 12,7 cm pro snadné ovladani

Komplexni konektivita: USB 2.0, gigabitovy LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n

Tisk z pamétového zarizeni USB, mobilni tisk pres AirPrint, Mopria, Canon PRINT a tisk z cloudovych UGlozist
Zabezpeceny tisk s Sifrovanim, sprava ID oddéleni, podpora TLS1.3, IPSec a IEEE802.1X



Papirova kapacita a manipulace

Standardni zasobnik na 250 listu doplfiuje otvor pro ru¢ni podavani na 1 list. Vystupni pfihradka pojme az 100 listd.
Zafizeni zpracovavéa papir o gramazi 60 az 163 g/m’ (az 200 g/m’ u papiru s povrchovou Upravou), véetné obalek, titké a
pohlednic.

Pokrocilé funkce kopirovani a skenovani

Kopirovani nabizi zvétseni/zmenseni v rozsahu 25 az 400 % v krocich po 1 %, az 999 kopii, kopirovani priikaz{ totoznosti a
cestovnich pasd. Skenovani podporuje formaty TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF s moznosti vyhledavani a
PDF/A-1b.

Sprdava a zabezpeceni
Vzdélené uzivatelské rozhrani (RUI) umoziiuje spravu pres webovy prohlize¢. Podpora SNMPv3, filtrovani IP adres,
IEEE802.1X a Sifrovani WPA3-SAE/EAP pro bezdratové pripojeni zajistuje komplexni ochranu dat.

Tiskdrna se doddava se startovacimi kazetami s kapacitou 700 stran (Cerna) a 500 stran (azurova, purpurova, zZlutd).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zpusob tisku: barevny laserovy tisk

Funkce: tisk, kopirovani, skenovani

Rychlost tisku: az 25 str./min (jednostranné), az 15 str./min (oboustranné)

Oboustranny tisk: automaticky

Rozliseni tisku: az 1 200 x 1 200 DPI

Rozliseni skenovani: optické az 600 x 600 DPI, rozsifené az 9 600 x 9 600 DPI

Vstupni kapacita papiru: zdsobnik 250 list, ru¢ni podavani 1 list, automaticky podava¢ dokumentd 50 listd
Vystup papiru: 100 listd

Ovladaci panel: barevny dotykovy LCD 12,7 cm

Konektivita: USB 2.0, 10/100/1000 Mbps LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB host port

Pamét: 1 GB RAM, 4 GB Ulozisté

Procesor: 1 200 MHz

Tiskové jazyky: UFRII, PCL 5¢c2, PCL6

Rozméry: 461 x 425 x 397 mm

Hmotnost: 20,8 kg

Kompatibilni OS: Windows 11/10, Server 2025/2022/2019/2016, Mac OS X verze 10.15 a vyssi, Linux
Kompatibilni tonerové kazety: Canon 075, Canon 075H



