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NEDIS PSSPL200C2WT

Cena celkem: 152 Kč
 (bez DPH: 126 Kč)
Běžná cena: 167 Kč
Ušetříte: 15 Kč
Kód zboží: KABNED1590
Part No.: PSSPL200C2WT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis PSSPL200C2WT

Praktická rozdvojka pro francouzské zásuvky umožňující připojení dvou spotřebičů současně.

Kompaktní adaptér sloužící k rozdělení jedné francouzské zásuvky typu E (CEE 7/6) na dva nezávislé výstupy. Díky
kompaktním rozměrům 85 × 73 × 43 mm a hmotnosti pouhých 84 g nezabírá zbytečné místo a hodí se pro použití v
domácnosti, kanceláři i na cestách. Bílé provedení z odolného PVC materiálu zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý
provoz.

Rozdělení jedné zásuvky typu E na dva plnohodnotné výstupy pro francouzské zástrčky.
Maximální zatížení 16 A a výkon až 3500 W pro připojení běžných domácích spotřebičů.
Kompaktní rozměry 85 × 73 × 43 mm a hmotnost 84 g pro snadnou manipulaci.
Odolná konstrukce z PVC materiálu zajišťující dlouhou životnost.
Vstupní napětí 250 V AC 50 Hz a výstupní napětí 250 V AC 50/60 Hz.

Univerzální použití
Rozdvojka je určena pro francouzské zásuvky typu E (CEE 7/6) a umožňuje připojení dvou spotřebičů s celkovým odběrem do
16 A. Vhodná pro napájení běžné elektroniky jako jsou notebooky, nabíječky, stolní lampy nebo jiné domácí spotřebiče.

Bezpečný provoz
Adaptér pracuje se síťovým napětím 250 V AC při frekvenci 50 Hz na vstupu a 50/60 Hz na výstupu. Maximální celkový
výkon obou zásuvek je 3500 W, což poskytuje dostatečnou rezervu pro běžné použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE



Typ zástrčky: francouzská / Typ E (CEE 7/6)
Počet zásuvek: 2
Maximální proud: 16 A
Maximální výkon: 3500 W
Vstupní napětí: 250 V AC 50 Hz
Výstupní napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Vypínač: ne
Materiál: PVC
Rozměry: 85 × 73 × 43 mm
Hmotnost: 84 g
Barva: bílá


