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ASUS ZENBOOK DUO UX8407AA-OLED087X

Cena celkem: 76 282 Kč
 (bez DPH: 63 043 Kč)
Běžná cena: 83 910 Kč
Ušetříte: 7 628 Kč
Kód zboží: NOTASU2302
Part No.: UX8407AA-OLED087X
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

ASUS Zenbook Duo UX8407AA-OLED087X

Průkopnický notebook se dvěma plnohodnotnými OLED displeji pro maximální produktivitu.

Zenbook Duo představuje revoluční koncept mobilního pracovního prostoru s dvěma 14palcovými 3K OLED displeji s
rozlišením 2880 × 1800 px, obnovovací frekvencí 144 Hz a špičkovým jasem až 1000 nitů HDR. Oba displeje jsou
dotykové, pokrývají 100% barevného prostoru DCI-P3 a jsou certifikovány PANTONE Validated a VESA Display HDR
True Black 1000. Inovativní skrytý pant umožňuje různé pracovní režimy a kompletní sklopení pro snadné sdílení obsahu.

Výkonné srdce tvoří nejnovější procesor Intel® Core™ Ultra X9 388H s frekvencí až 5,10 GHz a integrovanou Neural
Processing Unit s výkonem 50 TOPS pro pokročilé AI funkce. Grafiku zajišťuje Intel® Arc™ B390. S 32 GB LPDDR5X
RAM a 2TB PCIe 4.0 SSD poskytuje dostatek výkonu i prostoru pro nejnáročnější profesionální aplikace. Revoluční materiál
Ceraluminum™ kombinuje nízkou hmotnost 1,65 kg s výjimečnou pevností a splňuje vojenský standard MIL-STD 810H.

Dva 14" OLED displeje s rozlišením 3K (2880 × 1800 px), 144 Hz, 1000 nitů HDR peak, 100% DCI-P3, dotykové s
podporou stylusu
Procesor Intel® Core™ Ultra X9 388H (až 5,10 GHz, 18 MB cache) s Neural Processing Unit 50 TOPS pro AI akceleraci



Prémiové Ceraluminum™ šasi – o 30% lehčí, 3× pevnější než hliník, s certifikací MIL-STD 810H
Výkonná baterie 99 Wh s výdrží až 18 hodin přehrávání videa, systém dvou baterií pro optimální vyvážení
Vylepšený chladicí systém s nárůstem kapacity odvodu vzduchu o 24% pro trvalý výkon 45 W TDP
Komplexní konektivita: 2× Thunderbolt™ 4 (40 Gb/s), USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, Wi-Fi 7 (802.11be) tri-band
Pokročilé zabezpečení s IR kamerou pro Windows Hello, Trusted Platform Module (TPM), FHD kamera
Software ASUS ScreenXpert pro efektivní správu dvou displejů, MyASUS s AI funkcemi a GlideX pro sdílení obrazovky

Profesionální displeje s HDR certifikací
Oba OLED panely nabízejí dobu odezvy 0,2 ms, kontrast 1 000 000:1 a barevnou hloubku 1,07 miliardy barev.
Antireflexní povrch a režim E-Reading s černobílým zobrazením snižují únavu očí při dlouhém čtení. Displeje emitují o 70%
méně škodlivého modrého světla a dosahují poměru obrazovky k tělu 93%.

Inovativní design a všestrannost použití
Notebook je o 5% kompaktnější než předchozí generace při zachování hmotnosti. Nový skrytý pant přibližuje displeje k
sobě pro plynulý obraz a umožňuje různé pracovní režimy. Odolná klávesnice s dobrým zdvihem a velký precision touchpad
podporují chytrá gesta pro intuitivní ovládání.

Pokročilý audio systém
Šest reproduktorů s výškovými a basovými měniči poskytuje bohatý prostorový zvuk. Integrované pole mikrofonů s
technologií AI Noise Canceling zajišťuje čistý zvuk při videokonferencích.

Obsah balení
Stylus ASUS Pen SA205H s bezdrátovým nabíjením (podpora MPP2.6), ochranné pouzdro, USB-C napájecí adaptér 100 W
(20V/5A), USB-C kabel 240 W

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra X9 388H (16 jader, 2,1 až 5,1 GHz, TPD 28W)
NPU: Intel® NPU až 50 TOPS, GPU Peak TOPS 122
Operační paměť: 32 GB LPDDR5X (on board)
Úložiště: 2 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (2× slot M.2 2280)
Displej 1: 14" 3K OLED (2880 × 1800 px), 144 Hz, 0,2 ms, až 1000 nitů s HDR, dotykový, 16 : 10
Displej 2: 14" 3K OLED (2880 × 1800 px), 144 Hz, 0,2 ms, až 1000 nitů s HDR, dotykový, 16 : 10
Grafika: Intel® Arc™ B390
Konektivita: 2× Thunderbolt™ 4 (40 Gb/s), USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), HDMI 2.1 FRL, Wi-Fi 7 (802.11be) tri-band 2×2,
Bluetooth® 5.4
Kamera: FHD (1080p) IR s Windows Hello, ASUS AI Camera
Audio: 6× reproduktor, Smart Amp Technology, vestavěný mikrofon
Baterie: 99 Wh Li-ion (4 články), výdrž až 18 hodin
Napájení: 100W USB-C adaptér (20 V DC, 5 A)
Operační systém: Windows 11 Pro
Materiál: slitina hořčíku a hliníku (Mg-Al), certifikace MIL-STD 810H
Rozměry: 310,1 × 208,6 × 19,6–23,4 mm (s klávesnicí)
Hmotnost: 1,65 kg


