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EZVIZ HB8 PRO 4K

Cena celkem: 4 560 K¢

(bez DPH: 3 769 Kc¢)

Bézna cena: 5 016 K¢

USetfite: 456 K¢

NS Kéd zbozi: KIPEZV1126

;15#{ ; Part No.: CS-HB8-R200-1M8WFL
] = Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ HB8 Pro 4K

Profesionalni bezdratova bezpecnostni kamera s revoluénim 360° pokrytim a nepretrzitym nahravanim bez
nutnosti pfipojeni k siti.

Predstavujeme Spickovou bezdratovou kameru se 4K rozliSenim (3840 x 2160 px) a pokrocilou AOV 2.0 technologii,
kterd umoznuje celodenni nahrdvani i na baterii. Kamera nabizi motorizované nataceni o 340° horizontalné a 75°
vertikalné, ¢imz zajistuje kompletni pokryti monitorované oblasti bez slepych Ghld. S integrovanou baterii o kapacité 10
400 mAh a moznosti pfipojeni soldarniho panelu (neni soucasti baleni) poskytuje skute¢né bezdratové reseni pro venkovni
zabezpeceni.
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Diky Wi-Fi 6 (802.11ax) na frekvenci 2,4 GHz zajistuje stabilni pfipojeni s vysSim dosahem a nizsi latenci pfi streamovani
4K videa. Kamera je vybavena Al detekci osob a vozidel s dosahem detekce 12-25 metrd, funkci automatického
sledovani pohybu a barevnym no¢nim vidénim s vestavénymi reflektory. Odolnd konstrukce s certifikaci IP65 odolava
naro¢nym povétrnostnim podminkdm v rozsahu -20 °C az +50 °C.

Ultra HD 4K rozliSeni s 8Mpx CMOS snimacem 1/2,8" a svételnosti F1.2 pro detailni zabéry

AOV 2.0 technologie umozriuje nepretrzité nahravani s ¢asosbérnymi videi a detekci pohybu az na 25 metrd
Motorické nataceni 340° horizontalné a 75° vertikaIné s funkci automatického sledovani detekovanych osob
Vykonna baterie 10 400 mAh s vydrzi az 180 dni v PIR rezimu nebo 15 dni v AOV rezimu, kompatibilni se solarnimi
panely USB-C

Wi-Fi 6 (802.11ax) s prenosovou rychlosti az 114 Mbps a rozsirenym dosahem pro stabilni 4K streaming

o Al detekce osob a vozidel s prizplsobitelnou detekéni zénou a okamzitymi notifikacemi bez predplatného
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Aktivni obrana se sirénou a stroboskopickym blikdnim, obousmérna komunikace s moznosti pfehravani
prednahranych zprav

Podpora microSD karet az 512 GB a cloudového Ulozisté EZVIZ CloudPlay, video komprese H.265/H.264
Integrace s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovladani, certifikace IP65 pro venkovni pouziti
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AOV technologie a rezimy nahravani

Kamera vyuziva pokrocilou AOV 2.0 technologii, ktera v klidovém stavu pofizuje snimky v nastavitelnych intervalech az 1
sekunda a vytvafi z nich plynuld ¢asosbérnd videa. Pri detekci pohybu automaticky prepind do rezimu normaliniho nahravani
v plném rozliSeni. Tento pfistup vyrazné prodluzuje vydrz baterie pfi zachovani nepretrzitého zdznamu.

Inteligentni sledovani a detekce

Al algoritmy rozpoznavaji tvary osob a vozidel s minimalizaci falesnych poplach(. Funkce automatického sledovani umoznuje
kamere natacet objektiv a sledovat pohyb detekované osoby v celém zorném poli. Detekéni dosah dosahuje az 25 metr( ve
dne a 12 metrl v noci, coz vyrazné prevysuje standardni PIR senzory s dosahem 9 metr.

Vyrovnané exponovani obrazu

Technologie inteligentniho prizplsobeni svételnych podminek automaticky optimalizuje jas rlznych ¢asti obrazu. V tmavych
oblastech zvysSuje zesileni pro viditelnost detaill, zatimco preexponované oblasti tlumi pro vyvazeny obraz bez prepalenych
mist nebo ¢ernych zén.

Kompatibilita se solarnimi panely
Kamera je kompatibilni se soldrnimi panely EZVIZ Solar Panel s konektorem USB-C, které zajistuji kontinualni dobfijeni baterie
a eliminuji nutnost ru¢niho nabijeni. Re$eni je soucésti ekologické iniciativy EZVIZ Green.

Ulozisté a komprese

Podpora video komprese H.265 snizuje velikost soubord az o 50 % oproti H.264 pfi zachovani stejné kvality obrazu. Zdznamy
Ize ukladat na lokdIni Glozisté microSD o velikosti az 512 GB (neni soucasti) nebo cloudové Ulozisté EZVIZ CloudPlay
(vyzaduje predplatné).

Obsah baleni
Kamera HB8 Pro, Sablona pro vrtani, USB-C kabel, montazni Srouby.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimac: 1/2,8" 8 Mpx Progressive Scan CMOS

Rozliseni: 4K (3840 x 2160 px)

Objektiv: 4 mm, F1.2, Ghel zdbéru 104° (diagonalné), 83° (horizontalné), 44° (vertikalné)
P/T ovladani: otaceni 340°, naklon 75°

Snimkova frekvence: max. 15 fps, adaptivni pfi sitovém prenosu

Noc¢ni vidéni: IR pfisvit 15 m, barevny rezim s reflektory, ¢ernobily rezim

Komprese videa: H.265 / H.264

Wi-Fi: |IEEE 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6), 2,4 GHz, rychlost az 114 Mbps

Zabezpeceni: WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Detekce: Al detekce osob a vozidel, dosah 12-25 m, prizplsobitelna detekcni zéna
Audio: obousmérna komunikace, vestavény mikrofon a reproduktor

Ulozisté: microSD az 512 GB (neni sou¢asti), EZVIZ CloudPlay (vyzaduje pfedplatné)
Baterie: 10 400 mAh lithiova, vydrz az 180 dni (PIR rezim) / 15 dni (AOV reZim)
Napajeni: DC 5V /2 A (adaptér neni soucasti), USB-C konektor, kompatibilni se solarnimi panely
Spotieba: max. 10 W

Kryti: P65

Provozni teplota: -20 °C az +50 °C, vlhkost = 95 % (nekondenzujici)

Rozméry: 184 x 168 x 102 mm

Hmotnost: 780 g



