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DAHUA LM24-B221S 24"

Cena celkem: 2 282 K¢

(bez DPH: 1 886 K¢)
Bézna cena: 2 510 K¢
USetrite: 228 K¢
Kdd zbozi: MONDAH1076
Part No.: LM24-B221S
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dahua LM24-B221S

Full HD monitor s 23,8" IPS panelem a vysokou obnovovaci frekvenci 144 Hz pro plynuly zazitek.

Monitor Dahua LM24-B221S nabizi Full HD rozliSeni 1920 x 1080 px na 23,8" Uhlopritce s technologii IPS panelu,
kterd zajistuje presné barevné podani a Siroké pozorovaci Ghly 178° jak horizontalné, tak vertikainé. Diky vysokému poméru
obrazovky k rdmu =90 % ziskate maximalni zobrazovaci plochu s minimalnimi rdmecky.

Klicovou vyhodou je obnovovaci frekvence 144 Hz, kterd poskytuje okamzité a hmatatelné zlepSeni plynulosti obrazu
oproti standardnim 60Hz monitordm. Extrémné rychld odezva MPRT 1 ms eliminuje rozmazani a duchovani obrazu pfi
rychlych pohybech, coz ocenite predevsim pri dynamickych hrach a sportu. Monitor podporuje 16,7 milionu barev s
pokrytim 72 % barevného prostoru NTSC a kontrastnim pomérem 1200 : 1.

IPS panel s rozlisenim 1920 x 1080 px a Uhlopfickou 23,8" pro pfesné barevné podani
Vysokda obnovovaci frekvence 144 Hz zajistuje plynuly obraz bez trhani

Extrémné rychld odezva MPRT 1 ms eliminuje rozmazani obrazu

Siroké pozorovaci thly 178° horizontalné i vertikalné pro stabiln{ obraz z jakékoliv pozice
Softwarova ochrana Low Blue Light pro pohodiné dlouhodobé sledovani

Konektivita HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 s podporou plné obnovovaci frekvence 144 Hz
Integrované stereo reproduktory 2 x 1 W a audio vystup pro sluchatka

Nizkda spotreba energie 18 W v zékladnim rezimu a <0,5 W v pohotovostnim rezimu

Ergonomie a konektivita
Monitor umoziiuje nastaveni ndklonu v rozsahu -5° az +15° pro optimalni pozorovaci Uhel. Tenké rdmecky s rozmérem



pouhych 2,1 mm na tfech strandch umoznuji elegantni sestaveni vicemonitorové konfigurace. Standardni upevnéni VESA
75 x 75 mm podporuje montadz na sténu nebo na monitorovy stojan.

Vstupni a vystupni porty

K dispozici jsou dva digitalni vstupy - HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, oba s plnou podporou rozliSeni 1920 x 1080 px pfi 144
Hz. Audioport 3,5 mm slouzi pro pfipojeni sluchatek nebo externich reproduktord. Integrované stereo reproduktory nabizeji
vykon2 x 1 W.

Dlouha Zivotnost a ochrana oci

LED podsviceni ma Zivotnost az 30 000 hodin provozu. Softwarova technologie Low Blue Light redukuje emisi modrého
svétla, které mize zplsobovat Gnavu oéf pri dlouhodobém sledovani. Povrch displeje ma matnou Gpravu s tvrdosti 3H a
25% rozptylem svétla (haze) pro minimalizaci odlesk.

Obsah baleni
Napdjeci adaptér 12 V DC/2,5 A, stojan, HDMI kabel, uzivatelska priru¢ka (QR kéd), pravni a regulacni informace.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Uhlopfi¢ka: 23,8" (60,5 cm)

Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)

Panel: IPS panel s ELED podsvicenim

Obnovovaci frekvence: 144 Hz

Odezva: MPRT 1 ms

Jas: 250 cd/m? (typ.)

Kontrastni pomér: 1200: 1

Pozorovaci uhly: 178° (H) / 178° (V)

Konektivita: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x audio vystup
Reproduktory: 2 x 1 W

Spotreba: 18 W (zakladni), 19 W (typ.), 21 W (max)
Rozméry: 539,2 x 320,4 x 39,1 mm

Hmotnost: 2,82 kg



