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MSI MAG 271QP QD-OLED X28 26,5"

Cena celkem: 15 490 K¢

(bez DPH: 12 802 K¢)
Bézna cena: 17 039 K¢
USetrite: 1 549 K¢
Kdd zbozi: MONMSI0092
Part No.: MAG 271QP QD-OLED X28
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi
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MSI MAG 271QP QD-OLED X28

Prémiovy herni monitor s QD-OLED panelem tieti generace pro dokonaly herni zazitek.

Predstavujeme Spic¢kovy herni monitor s 26,5" QD-OLED panelem treti generace, ktery nabizi neuvéfitelny kontrast 1 500
000 : 1 a dokonalou barevnou presnost s certifikaci Delta E < 2. S rozliSenim 2560 x 1440 px (WQHD) a obnovovaci
frekvenci 280 Hz zajistuje naprosto plynuly obraz i v téch nejrychlejsich hernich scénach.
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Monitor vynika extrémné rychlou odezvou 0,03 ms (GtG) a certifikaci VESA ClearMR 15000 pro kristalové Cisty pohyb bez
rozmazani. Podporuje jak NVIDIA G-SYNC, tak AMD FreeSync Premium Pro technologii pro eliminaci trhani obrazu. HDR
obraz s certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400 dosahuje $pi¢kového jasu az 1000 nith a pokryvé 100 % sRGB a
98,5 % DCI-P3 barevného prostoru.

QD-OLED panel tfeti generace s kontrastem 1 500 000 : 1 a dokonalou ¢ernou barvou

Extrémné rychld odezva 0,03 ms a obnovovaci frekvence 280 Hz pro konkuren¢ni hrani

Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 se $pickovym jasem 1000 nitd

Prémiova barevna presnost s Delta E < 2 a pokrytim 98,5 % DCI-P3

Certifikace VESA ClearMR 15000 pro kfistalové Cisty pohyb bez rozmazéani

Podpora NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro

MSI OLED Care 2.0 technologie pro ochranu pred vypalenim obrazu

Ergonomicky stojan s nastavenim vysky (110 mm), otoceni (£ 30°), naklonu (-5° az +20°) a pivotu (£ 90°)
USB-C port s DisplayPort alt. rezimem a napdjenim 15 W



Pokrocila konektivita

Monitor disponuje dvéma porty HDMI 2.1 s podporou HDCP 2.3, portem DisplayPort 1.4a (HBR3) s HDCP 2.3 a USB-C
portem s DisplayPort alternativnim rezimem a moznosti napajeni pripojeného zarizeni vykonem 15 W. Pro audio vystup
slouzi 3,5mm jack.

Siroky barevny gamut
Panel pokryva 100 % sRGB, 94,9 % Adobe RGB, 98,5 % DCI-P3 a 78,1 % Rec.2020 barevného prostoru (CIE1931).
Zobrazuje 1,07 miliardy barev v 10bitové hloubce pro plynulé barevné prechody.

OLED Care 2.0
Pokrocild technologie MSI OLED Care 2.0 aktivné chrani panel pred vypalenim obrazu pomoci automatického posunu pixeld,
detekce statickych prvkl a dalSich ochrannych mechanism.

Obsah baleni
DisplayPort kabel, napajeci kabel, rychly privodce.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Uhlopficka: 26,5"

Typ panelu: QD-OLED, plochy

Rozliseni: 2560 x 1440 px (WQHD)

Pomér stran: 16 : 9

Obnovovaci frekvence: 280 Hz (aktivni rozsah 48-280 Hz)

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Jas (SDR/HDR): 250 / 1000 nit

Kontrast: 1 500 000: 1

Pozorovaci uhly: 178° /178° (H/V)

HDR: DisplayHDR True Black 400

Barevny gamut: 100 % sRGB, 94,9 % Adobe RGB, 98,5 % DCI-P3

Vstupy: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB-C (DP alt. + 15 W PD)

Audio: 1x vystup na sluchatka

Synchronizace obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Ergonomie: vyska 0-110 mm, néklon -5° az +20°, otdceni + 30°, pivot = 90°
VESA: 100 x 100 mm

Rozméry: 609 X 416 x 242 mm (se stojanem), 609 x 362 X 72 mm (bez stojanu)
Hmotnost: 8,2 kg (se stojanem), 5,5 kg (bez stojanu)



