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MSI MAG 273QP QD-OLED X24 26,5"

Cena celkem: 12 990 K¢

(bez DPH: 10 736 K¢)
Bézna cena: 14 289 K¢
USetrite: 1 299 K¢
Kdd zbozi: MONMSI0095
Part No.: MAG 273QP QD-OLED X24
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

A

Popis

MSI MAG 273QP QD-OLED X24

Prémiovy herni QD-OLED monitor s technologii Quantum Dot pro profesiondlni hrac¢e a naro¢né uzivatele.

Monitor MAG 273QP QD-OLED X24 kombinuje pokrocilou QD-OLED technologii s Ghlopfickou 26,5" a rozliSenim 2560 x
1440 px (WQHD). Diky extrémné rychlé odezvé 0,03 ms (GtG) a obnovovaci frekvenci 240 Hz poskytuje naprosto plynuly
herni zazitek bez rozmazani nebo trhani obrazu.
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Panel vynikd mimoradnym kontrastnim pomérem 1 500 000 : 1 a pokrytim 99,1 % barevného prostoru DCI-P3, coz
zajistuje dokonalou barevnou vérnost a hluboké cerné tény. Ergonomicky stojan umoznuje nastaveni vysky 0-130 mm,
naklon -5° az 20°, otaceni £ 30° a pivot = 90°,

QD-OLED panel s Ghlopfickou 26,5" a rozlisenim 2560 x 1440 px v poméru stran 16 : 9
Extrémné rychld odezva 0,03 ms (GtG) a obnovovaci frekvence 240 Hz pro plynuly obraz
Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 poskytuje zobrazeni s nejrealisti¢téjSimi barvami
Pokrocila konektivita: 2x HDMI 2.1 (240Hz), DisplayPort 1.4a, 3,5mm jack

MSI OLED Care technologie s posunem pixell, ochranou panelu a detekci statického obrazu
Herni funkce Smart Crosshair s Al algoritmem a Optix Scope pro pfiblizeni stfedu obrazu
Siroké pozorovaci hly 178° horizontalné i vertikalné s antireflexni povrchovou dpravou
Ergonomicky stojan s nastavenim vysky, naklonu, otaeni a pivotu, VESA 100 x 100 mm

Pokrocilé herni funkce
Monitor nabizi funkci Smart Crosshair s Al algoritmem pro zvyraznéni zamérovace ve hrach s moznosti vybéru barvy (bil3,



Cervend, automatickd) a pozice. Funkce Optix Scope umoziuje pfiblizeni stfedu obrazu s nastavitelnou velikosti (mal3,
stfedni, velkd) a pomérem zvétseni (1,5%, 2%, 4x). Displej zobrazuje aktuaini obnovovaci frekvenci s nastavitelnou pozici na
obrazovce.

MSI OLED Care ochrana panelu

Komplexni systém ochrany zahrnuje posun pixeld (pomaly/normalni/rychly rezim) pro prevenci vypaleni obrazu,
automatickou funkci Panel Protect aktivujici se po 4 hodinach provozu a detekci statického obsahu po 50/100 sekundach.
Systém také obsahuje detekci vice log, hlavniho panelu a okrajd pro ochranu specifickych oblasti obrazovky.

Konektivita a kompatibilita

Monitor podporuje HDMI CEC pro ovladani kompatibilnich zafizeni (PlayStation, Nintendo Switch, Xbox Series X/S). ReZim
HDMI 2.1 Console zajistuje Sirsi kompatibilitu s hernimi konzolemi. Funkce Adaptive-Sync eliminuje trhani obrazu a
podporuje HDMI VRR. DSC (Display Stream Compression) Ize zapnout/vypnout podle potreby.

Obsah baleni
Monitor, stojan se Srouby, Srouby pro ndsténny drzak, napajeci kabel, externi napdjeci zdroj, DisplayPort kabel, rychly
prdvodce.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopf¥icka: 26,5" (67,31 cm)

Typ panelu: QD-OLED, plochy

Rozliseni: 2560 x 1440 px (WQHD)

Pomér stran: 16 : 9

Jas: typicky 250 nit (SDR), az 1000 nitl (HDR)

Kontrastni pomér: 1 500 000 : 1

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Obnovovaci frekvence: 240 Hz

Barevny prostor: 99,1 % DCI-P3, 138,4 % sRGB

Pozorovaci uhly: 178° (H) / 178° (V)

Konektory: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x 3,5mm jack

Ergonomie: naklon -5° az +20°, otdfeni -30° az +30°, pivot -90° az +90°, vyska 0-130 mm
VESA: 100 x 100 mm

Rozméry: 610,11 x 532,01 x 227,9 mm (s podstavcem), 610,11 x 358,23 x 54,5 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 6,7 kg



