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PATRIOT SIGNATURE PREMIUM DDR5 8GB 5600MT/S

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

24.02.26 0:15:37

3 371 K¢

(bez DPH: 2 786 K¢)
3 708 K¢

337 K¢

PAMPAT3212
PSP58G560082H1

120 més.

Nové zbozi

Popis

Patriot Signature Premium DDR5 8 GB 5600 MT/s

Vykonna operacni pamét DDR5 pro narocné aplikace a moderni pocitace.

Pamétovy modul Patriot Signature Premium DDR5 s kapacitou 8 GB nabizi vysokou frekvenci 5600 MT/s (PC5-44800),
kterd zajistuje rychly prenos dat a zlepSenou odezvu systému. Diky technologii DDR5 Non-ECC Unbuffered a funkci On-
Die ECC poskytuje spolehlivy vykon pro uzivatele s intenzivnimi pracovnimi zatéZzemi nebo velkymi projekty.

Modul pracuje s nizkym napétim 1,1 V, coZ snizuje spotiebu energie a tepelnou z&téz systému. Prémiovy €erny hlinikovy
chladic efektivné odvadi teplo a chrani pamét pred prehratim. Pamét byla testovana na nejnovéjsich Intel DDR5

platformach a diky funkci plug-and-play je instalace rychla a jednoducha.

Nizké provozni napéti 1,1 V snizuje spotfebu energie a produkci tepla
Prémiovy Cerny hlinikovy chladi¢ zajistuje efektivni odvod tepla
Technologie On-Die ECC zvysuje spolehlivost a integritu dat

vivs

Provozni teplotni rozsah 0 °C az +85 °C pro stabilni vykon

Snadna instalace a Siroka kompatibilita

Kapacita 8 GB (1x 8GB modul) v provedeni 288Pin UDIMM pro desktopové pocitace
Vysoké frekvence 5600 MT/s (PC5-44800) s ¢asovanim 46-46-46-90 pro rychly pfistup k datdim

Diky funkci plug-and-play neni nutna slozita konfigurace - pamét staci jednoduse nainstalovat do slotu a systém ji
automaticky rozpoznd. Modul je pIné kompatibilni s modernimi desktopovymi pocitaci podporujicimi DDR5 paméti.

Kvalita a certifikace



Kazdy modul je 100% testovan a splnuje normu RoHS pro ekologicky Setrnou vyrobu. Pamét je navrzena pro dlouhodoby a
spolehlivy provoz i v naro¢nych podminkach.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 8 GB

Set paméti: 1x 8 GB

Typ: DDR5

Datovy pfenos: 5600 MT/s
Latence: CL46

Napéti: 1,1V



