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AMD RYZEN 7 7700

Cena celkem: 7 445 K¢

(bez DPH: 6 153 K¢)
Bézna cena: 8 190 K¢
USetfite: 745 K¢
Kdd zbozi: PROAMD1048
Part No.: 100-100000592SBX
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AMD Ryzen™ 7 7700

Osmijadrovy procesor AMD Ryzen 7 s architekturou Zen 4 pro narocné desktopové systémy.

Procesor AMD Ryzen™ 7 7700 predstavuje vykonné feSeni pro herni a pracovni sestavy s 8 jadry a 16 vlakny. Diky
pokrocilé architekture Zen 4 vyrobené 5nm FinFET technologii TSMC nabizi zékladni frekvenci 3,8 GHz s moznosti
automatického pretaktovani az na 5,3 GHz pomoci technologie Precision Boost 2.

Procesor disponuje 512 KB L1 cache, 8 MB L2 cache a velkorysou 32 MB L3 cache pro rychlé zpracovani dat. S
energeticky Uspornym TDP 65 W je vhodny i pro kompaktni sestavy, pfi¢emz v baleni naleznete kvalitni chladi¢ AMD
Wraith Prism. Socket AM5 zajistuje kompatibilitu s modernimi ¢ipsety a podporu budoucich upgradd.

Architektura Zen 4 s vyrobni technologii TSMC 5nm FinFET pro vypocetni jadra a 6nm pro 1/O die
Podpora rychlé paméti DDR5-5200 v dual-channel konfiguraci s maximalni kapacitou 128 GB
Integrovand grafika AMD Radeon™ s 2 vypocetnimi jednotkami a frekvenci 2200 MHz

Rozhrani PCle® 5.0 s 28 nativnimi linkami (24 pouZitelnych) pro nejrychlejsi SSD a grafické karty
Pokrocilé pretaktovaci moznosti véetné AMD EXPO™, Precision Boost Overdrive a Curve Optimizer
Podpora NVMe v rezimech Boot, RAIDO, RAID1 a RAID10 pro flexibilni konfiguraci tlozisté
Rozsifena instrukéni sada vCetné AVX512, SHA, AES a AMD-V pro virtualizaci

Nativni podpora USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) se 4 porty a USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode

Kompatibilita a rozsiritelnost
Procesor je kompatibilni s ¢ipsety A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870 a X870E, které nabizi az 12
dodatecnych linek PCle Gen4. Podporuje paméti typu DDR5 UDIMM s ECC korekci chyb pfi pouziti kompatibilni zakladni



desky.

Pokrocilé technologie

Diky odemcenému nasobiteli je procesor plné pfipraven pro pretaktovani pomoci nastroje AMD Ryzen™ Master.
Technologie AMD EXPO™ umozfuje jednoduché pretaktovani paméti DDR5 pro maximalni vykon v hernich a pracovnich
aplikacich.

Teplotni management
Maximalni provozni teplota procesoru je 95 °C, pricemz dodavany chladi¢ AMD Wraith Prism zajistuje Gucinné chlazeni i pri
plném zatizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Architektura: Zen 4 (kédové oznaceni Raphael AM5)

Pocet jader/vlaken: 8/16

Zakladni frekvence: 3,8 GHz

Maximalni frekvence: az 5,3 GHz (Precision Boost 2)

Cache pamét: 512 KB L1, 8 MB L2, 32 MB L3

TDP: 65 W

Socket: AM5

Vyrobni technologie: TSMC 5nm FinFET (CPU), TSMC 6nm FinFET (I/0)
Podporované paméti: DDR5-5200 (2x 1R/2R), DDR5-3600 (4x 1R/2R)
Pamétové kanaly: 2

Maximalni kapacita RAM: 128 GB

Grafika: AMD Radeon™ Graphics (2 jadra, 2200 MHz)

PCle: 5.0 (24 pouzitelnych linek)

Operacni systémy: Windows 11/10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Chladic¢ v baleni: AMD Wraith Prism

Datum uvedeni: 14. ledna 2023



