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NEDIS WIFISA1I1CWT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.03.26 16:31:32

1 300 K¢

(bez DPH: 1 074 K¢)
1430 K¢

130 K¢

DAZNED1064
WIFISALI1CWT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis WIFISA11CWT

Inteligentni Wi-Fi monitor kvality vzduchu pro zdravéjsi domaci prostredi.

Monitor Nedis WIFISA11CWT nepretrzité sleduje kvalitu vzduchu ve vasem domé, kanceldfi, u¢ebné nebo télocvi¢né. Diky
pokrocilému NDIR senzoru poskytuje presna méreni koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu. Vsechna namérend
data jsou v redlném ¢ase dostupna v aplikaci Nedis SmartLife pro Android™ a i0S, kde mUzete sledovat aktuaini hodnoty i

historické grafy.

Kdyz koncentrace CO2 prekroci nastavenou mez, monitor aktivuje zvukovy alarm a odesle push notifikaci do vaseho
telefonu - vite tak okamzité, kdy je tfeba vyvétrat. Zarizeni Ize propojit s dalSimi smart produkty a vytvorit automatizace,
napfiklad automaticky zapnout ventilator, ¢isticku vzduchu nebo otevfit chytré okno pfi zhorSeni kvality vzduchu.
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Profesionalni NDIR senzor pro presné méreni koncentrace oxidu uhlic¢itého s vysokou stabilitou a citlivosti
Nepfetrzité monitorovani CO2, teploty a vlhkosti s okamZitym prfenosem dat do aplikace Nedis SmartLife
Nastavitelné alarmové hodnoty pro maximalni a minimaini Groven CO2, teploty i vihkosti

Zvukovy alarm a push notifikace pfi prekro¢eni nastavenych limitd kvality vzduchu

Automatizace smart domacnosti - ovladani ventilatord, Cisti¢ek vzduchu nebo chytrych oken podle kvality vzduchu
Historické grafy v aplikaci pro sledovani dlouhodobych trendd kvality vzduchu



e Kompaktni design 80 x 80 x 23 mm s hmotnosti pouze 94 g, montaz na sténu nebo stolni umisténi
o Napdjeni pres USB-C s dodavanym adaptérem, provozni teplota -10 az +50 °C
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Flexibilni montaz a instalace
Monitor Ize umistit na jakykoliv vodorovny povrch nebo upevnit na sténu pomoci dodané oboustranné lepici pasky. Pro
trvalou montdz je mozné pouzit Sroubové upevnéni. Zafizeni se pfipojuje k Wi-Fi siti a nevyzaduje zadny centraini hub.

Aplikace Nedis SmartLife
Intuitivni aplikace pro Android™ a iOS zobrazuje vsechna aktualini data prehledné na jednom misté. MdzZete si prohlizet
historické grafy, nastavovat alarmové hodnoty a vytvaret automatizace s dalSimi smart zarizenimi v domdcnosti.

Obsah baleni
Monitor kvality vzduchu, napdjeci adaptér, USB-C kabel, instalaéni materidl, ndvod k pouziti
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ senzori: oxid uhli¢ity (CO2), vihkost, teplota
Technologie senzoru CO2: NDIR (nedisperzni infracerveny)
Konektivita: Wi-Fi

Displej: ne

Alarmové funkce: zvukovy alarm, push notifikace, nastaveni min./max. hodnot
Rozméry: 80 x 80 x 23 mm

Hmotnost: 94 g

Materiadl: plast

Napajeni: USB-C, napdjeci adaptér typ C (CEE 7/16)

Pfikon: max. 5 W

Montaz: oboustranna lepici paska, Sroubové upevnéni
Provozni teplota: -10 az +50 °C

Barva: bild

Kompatibilni aplikace: Nedis SmartLife (Android™, iOS)

ANDRCED AFF 0N

Google play

Aplikace pro Android

L Davwnload on the
. App Store

Aplikace pro i0S



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211

