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PATONA NABIJECKA PRO SONY NP-FZ100
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Zaruka:
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967 K¢

(bez DPH: 799 K¢)
1 064 K¢

97 K¢

NABPAT0310

PT4179

24 més.

Nové zbozi

Popis

PATONA nabijecka pro Sony NP-FZ100

Profesiondlni ¢tyFportova nabijecka pro soucasné nabijeni az ctyr baterii Sony NP-FZ100 s podporou rychlého

nabijeni Power Delivery.

Nabijecka PATONA umoznuje efektivni nabijeni az ¢tyF baterii soucasné z jakéhokoli USB-C zdroje - notebooku, USB-C
portu v automobilu, USB HUBU nebo jinych kompatibilnich zafizeni. Diky podpore protokoldl Power Delivery a Quick

Charge s maximalnim vstupnim vykonem 45 W zajistuje rychlé a bezpecné nabijeni.

Nabijecka je vybavena LCD displejem pro prehlednou indikaci stavu nabijeni jednotlivych baterii a integrovanou ochranou
proti prehrati a prebijeni. Kompaktni rozméry 11,5 x 7 x 1,9 cm a konstrukce z ohnivzdorného materidlu ABS + PC

zajistuji bezpecny provoz a snadnou prenosnost.

Soucasné nabijeni az 4 baterii Sony NP-FZ100 z jednoho USB-C portu

Rychlé nabijeni 8,4 V pfi 1,6 A pro 1-2 baterie nebo 1,1 A pro 3-4 baterie
LCD displej pro prehlednou indikaci stavu nabijeni jednotlivych baterii
Integrovand ochrana proti prehrati a prebijeni pro bezpe¢ny provoz

FX30
o Kompaktni rozméry a konstrukce z ohnivzdorného materidlu ABS + PC

Flexibilni nabijeni

Podpora rychlého nabijeni Power Delivery s vykonem az 45 W (15 V pfi 3 A)

Kompatibilni s fotoaparaty Sony fady Alpha A1, A7, A7R, A7S, A6600, A6700, ZV-E1 a profesiondlnimi kamerami FX3,

Nabijecka podporuje standardni nabfjeni pfi 5 V a 3 A s vystupem 8,4 V pfi 1 A pro jednu baterii, 0,5 A pro dvé baterie nebo



0,3 A pro 3-4 baterie. V reZzimu rychlého nabijeni s Power Delivery pfi 15 V a 3 A dosahuje vystupu az 8,4 V pfi 1,6 A pro
dvé baterie nebo 1,1 A pro Ctyfi baterie.

Siroka kompatibilita

Nabijec¢ka je pIné kompatibilni s bateriemi Sony NP-FZ100 pouZzivanymi v profesionalnich fotoaparatech Sony Alpha A1, Al Il
A7 1ll, A7 IV, A7C, A7C I, A7CR, A7R I, A7R IV, A7R V, A7S Ill, A6600, A6700, ZV-E1, ZV-E10 Il a profesiondlnich kamerach
Sony FX3, FX3A a FX30.

Obsah baleni
Nabijecka, kabel USB-C/USB-C.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vstup: USB-C

Podporované protokoly: Power Delivery, Quick Charge

Max. vstupni vykon: 45 W (9V, 12V, 15V pfi 3 A)

Vstup pro rychlé nabijeni: PD 15 V pfi 3 A

Vystup pro rychlé nabijeni: 8,4 V pfi 1,6 A (1-2 baterie) | 1,1 A (3-4 baterie)

Standardni nabijeci vstup: 5V pri 3 A

Standardni nabijeci vystup: 8,4 V pfi 1 A (1 baterie) | 0,5 A (2 baterie) | 0,3 A (3-4 baterie)
Materidl: ohnivzdorny ABS + PC

Rozméry: 115 x 70 x 19 mm

Kompatibilni baterie: Sony NP-FZ100



