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MSI PRO MP225V 21,45"
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1700 K¢

(bez DPH: 1 405 K¢)
1870 K¢

170 K¢

MONMSI0195

PRO MP225V

36 més.

Nové zbozi

Popis

MSI PRO MP225V

Produktivni business monitor s pokrocilymi technologiemi pro ochranu oc¢i a plynuly obraz.

Monitor MSI PRO MP225V s Ghlopfickou 21,45" a rozliSenim Full HD (1920 x 1080 px) je uren pro kancelafské
prostredi a dlouhodobou pracu u pocitace. Diky VA panelu nabizi vyjimecny kontrast 4000:1 a Siroké pozorovaci thly 178°

v obou o0sach, coz zajistuje vérné podani barev z jakéhokoliv Ghlu pohledu.

Obnovovaci frekvence 100 Hz s podporou Adaptive-Sync technologie eliminuje trhani obrazu a poskytuje plynulé
zobrazeni pfi praci i zabavé. Reakcni doba 4 ms (GTG) a 1 ms (MPRT) zajistuje ostry obraz i pfi rychlych pohybech.
Monitor pokryvd 100% barevného prostoru sRGB podle standardu CIE 1976 a zobrazuje 1,07 miliardy barev diky

10bitové hloubce (8 bitl + FRC).

Vysoky kontrast 4000:1 a jas 300 nitd pro vyrazné podani obrazu

100% pokryti barevného prostoru sRGB a zobrazeni 1,07 miliardy barev

Univerzaini konektivita HDMI 1.4b a D-Sub (VGA) pro PC i starsi zafizeni
VESA mount 100 x 100 mm pro montaz na sténu nebo monitorovy stojan

Ergonomie a ochrana o¢i

21,45" VA panel s Full HD rozliSenim 1920 x 1080 px a matnym povrchem

Obnovovaci frekvence 100 Hz s technologii Adaptive-Sync proti trhani obrazu
Technologie EyesErgo, Anti-Flicker a Less Blue Light pro minimalizaci Unavy oci

Funkce Eye-Q Check pro pfipomenuti odpocinku pfi dlouhodobém pouzivani

Komplexni feSeni EyesErgo kombinuje technologii Anti-Flicker pro eliminaci blikani podsviceni s funkci Less Blue Light,



kterd redukuje Skodlivé modré svétlo. Funkce Eye-Q Check aktivné prfipomina pravidelné prestavky a umoziuje provést
jednoduchou kontrolu zraku pfimo na monitoru.

Konektivita a kompatibilita

Monitor je vybaven porty HDMI 1.4b (podpora az 100 Hz) a D-Sub (VGA) (az 60 Hz) pro pfipojeni k PC, Mac, hernim
konzolim PlayStation 5/4, Xbox, notebooklim i mobilnim zafizenim. Kensington zamek zajistuje fyzické zabezpeceni v
kancelarském prostredi.

Nastaveni a montaz
Stojan umoznuje naklon displeje v rozsahu -5° az +20° pro optimalni ergonomické nastaveni. Diky standardu VESA 100 x
100 mm Ize monitor snadno pfipevnit na sténu nebo pouZzit s monitorovym ramenem tretich stran.

Obsah baleni
HDMI kabel (1.4), napajeci kabel, quick guide

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopricka: 21,45" (aktivni plocha 478,656 x 260,28 mm)
Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)

Typ panelu: VA

Obnovovaci frekvence: 100 Hz

Reak¢ni doba: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)

Jas: 300 nitd

Kontrast: 4000:1

Pozorovaci uhly: 178° (H) / 178° (V)

Barevny prostor: 100% sRGB (CIE 1976)

Hloubka barev: 10 bitd (8 bitd + FRC), 1,07 miliardy barev
Povrch: matny (anti-glare)

Konektory: 1x HDMI 1.4b, 1x D-Sub (VGA)

VESA: 100 x 100 mm

Naklon: -5° az +20°

Napajeni: 100-240 V, 50/60 Hz (interni zdroj)

Rozmeéry: 492,9 x 182,4 x 377,8 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Certifikace: CB/CE, Energy Star



